
TOOLGINI WOODMACHINE LP
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

S I C A R  /  TO O L G I N I

SICAR SEGA C40 E
Γωνιάστρα με Πρόκοψη

Πραγματική φωτογραφία του μοντέλου. Ο πρόσθετος εξοπλισμός καθορίζεται στην επιλεγμένη σύνθεση.

Η SEGA C40 E είναι η C40 με ηλεκτρονική βοήθεια στις ρυθμίσεις. Ο δίσκος ανεβοκατεβαίνει και γέρνει έως
45° με κουμπιά, και ο παράλληλος οδηγός έχει ψηφιακή ένδειξη, ώστε να βλέπεις τη θέση του χωρίς μέτρο.

Ηλεκτρική κλίση και ανύψωση
δίσκου

Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου
οδηγού

Δίσκος Ø400 mm · βαγόνι 3.200 /
3.800 mm

Ηλεκτρική κλίση και ψηφιακή ένδειξη στον παράλληλο οδηγό.
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Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α  Μ Ο Ν Τ Ε ΛΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κοπή

Κύριος δίσκος / οπή Ø400 / Ø30 mm

Πρόκοψη / οπή Ø120 / Ø20 mm

Ύψος κοπής 90° 130 mm

Ύψος κοπής 45° 90–97 mm · επιβεβαιώνεται ανά έκδοση

Στροφές κύριου δίσκου 3 ταχύτητες · επιβεβαιώνονται ανά έκδοση

Κλίση δίσκου 0–45° ηλεκτρική

Πλάτος παράλληλης κοπής 1.250 mm

Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου οδηγού Περιλαμβάνεται

Βαγόνι και κίνηση

Μήκη βαγονιού 3.200 / 3.800 mm

Πλάτος βαγονιού 390 mm

Κύριο μοτέρ 5,5 kW

Μοτέρ πρόκοψης 0,75 kW

Ανύψωση δίσκου Ηλεκτρική

Παροχή 400V τριφασική

Αναρρόφηση Ø80–120 mm

Βάρος Περίπου 850 kg (κατάλογος) · επιβεβαιώνεται ανά
σύνθεση

Οι τιμές αναφέρονται στη δηλωμένη σύνθεση του μοντέλου. Το τελικό βάρος, η ηλεκτρική παροχή και ο απαιτούμενος χώρος λειτουργίας
ελέγχονται πριν από την παραγγελία. Οι διαστάσεις μηχανής δεν περιλαμβάνουν τον ελεύθερο χώρο τροφοδοσίας και χειρισμού.
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Η  Μ Η Χ Α Ν Η  Α Π Ο  ΚΟ Ν ΤΑ

Όψεις και λειτουργίες.

Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του
μοντέλου.

Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του
μοντέλου.

Λεπτομέρεια εξοπλισμού και ρυθμίσεων του
μοντέλου.

Ηλεκτρική κλίση έως 45°

Αλλάζεις τη γωνία του δίσκου από τον πίνακα, χωρίς
χειροτροχό.

Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου

Η ένδειξη δείχνει τη θέση του παράλληλου οδηγού, για
γρήγορο στήσιμο της κοπής.

Δίσκος Ø400 mm

Ύψος κοπής 130 mm στις 90° με κύριο μοτέρ 5,5 kW.

Βαρέως τύπου σώμα

Περίπου 850 kg κατά τον κατάλογο, με βαγόνι 3.200 ή
3.800 mm.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο μπορεί να παρουσιάζουν πρόσθετο εξοπλισμό. Η τελική σύνθεση περιγράφεται στη γραπτή προσφορά.
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Δ Ι Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η  Κ Α Ι  Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α

Η σωστή σύνθεση για σένα.
Βαγόνι 3.200 mm
Ηλεκτρική κλίση δίσκου · Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου

Βαγόνι 3.800 mm
Ηλεκτρική κλίση δίσκου · Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου

Βασικός εξοπλισμός

SEGA C40 E με το επιλεγμένο βαγόνι

Κύριο μοτέρ 5,5 kW και πρόκοψη 0,75 kW

Ηλεκτρική ανύψωση και ηλεκτρική κλίση δίσκου

Ψηφιακή ένδειξη παράλληλου οδηγού

Στήριγμα πάνελ στον δικτυωτό βραχίονα

Προαιρετικός εξοπλισμός

Τρεις ψηφιακές ενδείξεις στον οδηγό του βαγονιού

Γωνιακός οδηγός BASE

Σεπόρτ πάνελ στο βαγόνι

Ο προαιρετικός εξοπλισμός επιλέγεται και τιμολογείται χωριστά. Οι διαθέσιμες εκδόσεις δεν υποδηλώνουν επιβεβαιωμένο stock.

TOOLGINI · WoodMachine LP
693 694 6070 · WhatsApp

Woodmachinelp@gmail.com

Αρχιπελάγους 35, Πετρούπολη 13231

Μοντέλο, εκδόσεις και τιμές ↗ Βίντεο λειτουργίας ↗

Το έντυπο παρουσιάζει τη σειρά του μοντέλου. Η δεσμευτική σύνθεση και οι όροι παράδοσης ορίζονται στη γραπτή προσφορά.
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tel:+306936946070
https://wa.me/306936946070
mailto:Woodmachinelp@gmail.com
https://www.woodmachine.gr/machines/sicar-sega-c40-e
https://www.youtube.com/watch?v=Un2ueHf6lTc

